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Przeznaczenie modutu AsBase

Modut AsBase jest czescig systemu asix

przeznaczong do tworzenia aplikacji, ktorych
celem jest:

e sterowana zdarzeniowo archiwizacja

wybranych podzbiorow danych procesowych w
bazie danych wraz z ich pdzniejszg analizg,

e realizacja systemu zarzgdzania recepturami
(nastawami).
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Program Asbase.exe

Podstawowe funkcje realizowane przez program
AsBase:

e konfiguracja aplikacji (bazy danych)

e automatyczna archiwizacji danych

e analiza zebranych danych
e zarzadzanie systemem receptur (nastaw)

 wykonywanie akcji operatorskich
przekazywanych z aplikacji nadrzednej
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Zestawy rejestracji

Zestaw rejestracji stuzy od archiwizowania
rekordoéw danych.

Archiwizowane dane pobierane sg za
posrednictwem zmiennych procesowych.

Definicja zestawu skfada sie z:

e Definicji pol zestawu

e Definicji zestawow zmiennych
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Zestawy rejestracji — definicja pol

Z kazdym zestawem skojarzona jest pojedyncza

tabela w bazie danych.

Definiowanie pol okresla strukture tej tabeli
(zestaw zbieranych danych).

J Zestaw rejestracji Miksery Hala A - Pola | Zestawy Zmiennych

Kolej Identyfikator Nazwa

| Parameitry

2014-05-29

I} SK1_KOD Sktadnik 1 kod Catkowrty
2/ 5K2_ k0D Sktadnik 2 kod Catkanwity
3 5K3_kOD Sktadnik 3 kod Cathanity
4{SK1_MASA Skradnik 1 maza Zmiennoprzecinkowy
b SKZ2_MASA Sktadnik 2 masa ZMiEnnoprecink oy
B SK3_MASA Sktadnik 3 masa ZmiEnnoprzecink oy
7 TEMP_START Temperatura poczatkowa | Zmiennoprzecinkowy
3 TEMP_EMD Temperatura koficowa ZmiEnnoprecink oy
9 CZa5 Czaz mieszania Czaz trwania
10/5TART Foczatek mieszania [ata
171 PRODUKT_KOD  |Kod produkiu Tekst[20]

Warsztaty IPA 2014

KAMELOT\DEV2008...RCHSET_MikseryA <

Column Mame

o D

SOURCE
LOCALTIME
UTCTIME
STATUS
V_SK1_KOD
V_SK2_KOD
V_SK3_KOD
V_SK1_MASA
V_SK2_MASA
V_SK3_MASA
V_TEMP_START
V_TEMP_END
V_CZAS
V_START
V_PRODUKT_KOD

Data Type

int
varchar(20)
datetime
datetime
int

int

int

int

float

float

float

float

float

int
datetime
varchar(20)

Allow Mulls

O

TR NEEEEEEEEEOO OO




Zestawy rejestracji — zestawy zmiennych

Zestawy zmiennych stuzg do powigzania pol
zestawu rejestracji ze zmiennymi procesowymi.

W ten sposob okreslone jest potgczenie z
konkretnym obiektem instalacji.

J Zestaw zmiennych Mikser 1 -Pola |
Kolejnos / | Nazwa MNazwa zmiennej i
1 Skkadnﬁm kod M1_SkI1_kOD J Zestaw zmiennych Mikser 2 - Pola
2| Skkadnik 2 kod M1_SEZ2_K0OD
3 Skkadnik 3 kod M1_5K3_KOD Kolejnos / | Nazwa Nazwa zmiennej
# Skkadnik 1 masa M1_SK1_MASA 1|SkFadrik 1 ked M2_SK1_KOD
5 Skkadnik 2 masa M1_SK2_MASA 2|ShFadrik 2 kod M2_5K2_KOD
6| Skkadnik 3 masa M1_SK3_MASA 3|ShFadkik 3 kod M2_SK3 kOD
¥ Temperatura poczatkowa  |[M1_TEMP_START 4 Sklradn?H mass M2_SKI_MASA
2| Temperatura kofncowa t1_TEMP_EMD z E::ajm:: j s mj_iz_migi
. . adnik 3 maza ' SK3
13 Ezacz;:;elj:z;ania m:g:;T ¥\ Temperatura poczatkowa  |MZ2_TEMP_START
2| Temperatura koncoma Mz_TEMP_EMD
n Redprodity 9| Czaz mieszania M2 TS5
10| Poczatek mieszania M _START

2014-05-29, Warsztaty IPA 2014

M2_PRODUKT_KOD

n K.od produktu




Zestaw zmiennych Mikser 1 -Pola

jnos /  Nazwa Nazwa
1 Skkadrik 1 kod M1_5K1_KOD
2| Skkadnik 2 kod M1_SK2_KOD
3 Skkadnik 3 kod M1_SK3_KOD
4 Skkadrik 1 masa M1_5K1_MASA
5§ Skkadnik 2 masa M1_5K2_MASA
| Skkadnik 3 masa M1_SK3_MASA
7 Temperatura poczgthowa | M1_TEMP_START
B Temperatura koficowa W1_TEMP_END
9 Czas migszania M1_CZA5

10] Poczatek mieszania M1_START

KAMELOT\DEV2008...RCHSET MikseryA X

Schemat rejestracji danych

Zestaw zmiennych Mikser 2 - Pola

Nazwa Nazwa
1| Blbadnik 1 kod M2_SK1_KOD
2|Skbadnik 2 kad M2_SK2_KOoD
3| Sktadnik 3 kad M2_SK3 KOD
4/ Sktadnik 1 masa MZ_SK1_MASA
5/ Skbadnik 2 masa M2_5K2_MASA
B Sktadnik 3 masa M2_SK3 MASA
7| Temperatura poczatkowa | M2_TEMP_START
8| Temperatura koricawa M2_TEMP_END
9| Czas migszania M2_Cz45
0| Poczatek misszaria M2_START
1

! Nazwa

1 Sktadnik 1 kod M3_5K1_KOD
2|Sktadnik 2 kod M3_5K2_KOD

3 Sktadnik 3 kod M3_5K3_KOD

4 Skbadrik 1 masa M3_5K1_MASA

5 Skbadnik 2 masa M3_5K2_MASA

6| Skbadnik 3 masa M3_5K3_MASA

7 Tempeiatura pocaatkowa M3_TEMP_START
8 Temperatura kaficows M3_TEMP_END

9 Czas misszania M3_CZAS

Poczatek mieszaria
8] kod produktu

M3_START
M3_PRODUKT_KOD

] SOURCE LOCALTIME UTCTIME STATUS V_SKLKOD V_SK2_KOD V_SK3.K0D VSKLMASA  VSKZMASA  VSK3MASA  VTEMPSTART VTEMPEND  V.CZAS V_START V_PRODUKT K.
} H Mikserl 2014-05-1507:50:03000  2004-05-1505:50:03000 192 1 3 1 100 7 15 405 48 176012 2014-05-1507:46:15000  A123

b Mikser2 2014-05-1515:33:48000  2004-05-1513:33:48000 192 1 4 7 50 A 34 2556 23,66 20022 2014-05-1515:3105000  B457
¥ | NUL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
M 41 ofZ| b M b | (5] CellisRead Only.
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Warunki automatycznej rejestracji

Deklaracja zasad zapisu danych do tabeli
rejestracyjne;j:

e Zrédto danych (zestaw zmiennych)

e Warunek wyzwalajacy
Test wartosci zmiennych
Synchronizacja czasem
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Grupy receptur (nastaw)

Grupy receptur stuzg do przechowywania receptur
(nastaw), ktore bedg uzywane do sterowania pracg
kontrolowanej instalacji.

Dane receptur(nastaw) wysytane (tadowane) sg do
kontrolowanych obiektéw za posrednictwem
zmiennych procesowych.

Operacje zatadowania receptur sg archiwizowane.

Definicja grupy receptur (nastaw) sktada sie z:
e Definicji pol receptury

e Definicji zestawow zmiennych
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Grupy receptur — definicja pol

Z kazdg grupg receptur skojarzone sg dwie tabele w
bazie danych — tabela receptur i tabela

KAMELOT\DEV2008...PELOAD_Produkty x_

rejestrujgca operacje zatadowania. B =
. . . 7’ s MNAME wvarchar(50) (&
Definiowanie pol okresla strukture tych tabel — =
TARGET varchar(20) 0
1’ h d h LOCALTIME datetime ]
(zestaw wysytanych danych). -
STATUS int 0
J Grupa receptur Produkty dla mikserdw - Fola | Zestawesy zmienmnych | Reli BATCH flost
Kolejm / |Idenlyﬁkalur |Nazura |Parametry V_G1_MASA float [
W_G2_MASA float |
1/ G1_MASA Sktadnik 1 Maza Zmishhoprzecinkowy V03 MASA float -
. . ; KAMELOT\DEV2008...CIPESET Produkty < - V_TEMPERATURA float [l
2| G2_MASh Skkadnik2 Masza Zmiennoprzecink oty
- s - " Column Mame Data Type V_SPEED float [
G3_MASA Sktadnik 3 Masa Zmighnoprzecink. o »g I - V.CzAS int B
4 TEMPERATURL | Temperatura mieszania Zmiennoprzecink.ot NAME varchar(s0) &
5 SPEED Predkogt miezzania £mignnoprzecink.ot CREATEDEY varchar(20) |
B CZAS Czaz mieszania Czas tnwania LOCALTIME datetime m
V_G1_MASA float =
V_G2_MASA float 0
V_G3_MASA float =
V_TEMPERATURA float 0
V_SPEED float [
V_CZAS int ]
[
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Grupy receptur — zestawy zmiennych

Zestawy zmiennych stuzg do powigzania pol
receptury ze zmiennymi procesowymi.

W ten sposob okreslone jest potgczenie z
konkretnym obiektem instalacji.

Zestaw zmienmych Mikser 1 - Fola ~ “ 1
Kolejno¢ / | Nazwa Mazwa zmiennej
M1_G1_MASA
L| Zestaw zmiennych Mikser 2 - Pola

2| Sktadnilk2 b aza M1_GZ2_MASA
3 Sktadnik 3 Masa M1_G3_MaSa Kolejno¢ / | Nazwa Nazwa zmiennej
4| Temperatura rieszania M1_TEMP_IMN 1/ Skbadrik 1 Masa M2_G1_MAsA
5 Predkosé mieszania M1_SPEED_IM 2| Sktadnik2 Masa M2_G2_Masa
B i — M1 CZA5 M 3| Sktadnik 3 Maza M2_G3_MASA
- - 4| Temperatura miezzania M2 _TERMP_IM
5| Predkogc miezzania b2 _SPEED_IM

6 Czas mieszania M2 _CZAS_IM
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Grupy receptur — automatyczne receptury

Mechanizm pozwalajgcy zatadowac dane receptury
do zestawu zmiennych w reakcji na ustawienie
wartosci zmiennej synchronizujacej.

Tryby synchronizaciji:

®* poprzez nazwe receptury

e poprzez wartos¢ dowolnego pola

Zalecane uzycie akcji operatorskich zamiast
mechanizmu automatycznych receptur.
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Wspotpraca Asix.Evo - Asbase

Dane rejestrowane pokazywane bezposrednio na
diagramach.

Przegladanie, edycja i tadowanie receptur (nasta 5
bezposrednio z diagraméw aplikaciji. |

Przetwarzanie danych Asbase’a w skryptach | | —
(raporty).
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Konfiguracja sprzegu Asix.Evo - AsBase

Zaktada Zrddta danych w panelu Ustawienia

Stan O WiSkCI. IUstawienia zrodta danych AsBase:
. . /] Uzywaj AsBase
Uruchamiaj program AsBase.exe gdy: Pikkonfiguracyiny AsBase:
AsBase\ipa2014XML
e Stanowisko ma rejestrowac dane  Uruchamiaj program AsBase
[] Minimalizuj na starde
(wykonywad warunki rejestracji) [ Pracus  tybie kompatybinosci z Asx

e Chcemy uzywac okna tabel obstugi danych
 Pracujemy w trybie kompatybilnosci z Asix 6 ==

Na terminalach WWW nigdy nie jest uruchamiany
program AsBase.
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Ustawienie trybu kompatybilnosci

Okresla sposdb wykonania akcji operatorskich:

e W trybie kompatybilnosci akcje operatorskie
przekazywane sg do wykonania do programu
AsBase. |

e W trybie zwyktym akcje wykonywane sg
bezposrednio w aplikacji Asix.Evo.

Zalecana jest praca w trybie zwyktym.
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Akcje operatorskie

Podstawowym mechanizmem wspotpracy z AsBase
sg akcje operatorskie rodziny AsBase..... (10
akcji).

W aplikacjach klasycznych odpowiadaja im akcja |
Asbase i obiekt klasy Asbase.

Akcje Asbase.... dzielimy na:
e akcje potgczeniowe
e akcje bezpotgczeniowe
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Schemat uzycia potaczeniowych akcji operatorskich

Akcje trybu potgczeniowego pozwalajg na przegladanie danych
pochodzacych z bazy danych AsBase’a przy pomocy obiektow
diagramow synoptycznych. Schemat dziatania Je/sL

nastepujacy:
e Otwarcie potgczenia — AsbaseOpen (w aplikacjs

nalezato uzyc obiekt Asbase). W P

e Wizualizacji danych przy pomocy standardowych obieki
posrednictwem zmiennych z zestawdw zmiennych.

 Nawigacja w ramach potgczenia — AsbaseNavigate,
AsbaseAdd, AsbaseDelete, AsbaseUpdate

e Zamkniecie potgczenia - AsbaseClose
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Akcje bezpotaczeniowe

Akcje bezpotgczeniowe mogg by¢ wykonane w
dowolnym momencie. Sg to operacje
Ljednorazowe”.

Asbaseload
AsbaselLoadByValue
AsbaseShow
AsbasePrint

Nigdy nie nalezy uzywac akcji potgczeniowych i
bezpotgczeniowych z wykorzystaniem tych samych
zestawow zmiennych.
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Przyktad przeglagdania danych zestawu rejestrac;ji

Etapy parametryzacji:

e zdefiniowanie zestawu zmiennych dla
przeglagdania danych !l

e otwarcie i zamkniecie potgczenia

e prezentacja wartosci przy pomocy
standardowych obiektéw

 dodanie elementow nawigacyjnych
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Przyktad obstugi receptur

Etapy parametryzacji specyficzne dla receptur:
e wybOr receptury przez nazwe

* dodanie elementéw pozwalajacych na edycje 7 =<§
receptury |

* wykonanie funkcji Download (wystanie
receptury do sterownika)
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Jak zrealizowa¢ mechanizm automatycznej receptury

Etapy parametryzacji:

e Dodac pozycje terminarza
e W warunku zastosowac funkcje VarChanged
 Wykonac akcje AsbaselLoadByValue

Ustawienia stanowiska [SERWERY] | Diagram TabAsbase | Terminarz [SERWERY]

Tryb wykonywania: Tylko w trybie dziafania

Czas:
Warunek: VarChanged(M1_ALUTOREC, 0)
Akcja AsbaseloadByValue(Produkty, Mikser 1, MAME, Variable(M1_ALTOREC))
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Obiekt Tabela asbase

Pozwala wyswietli¢ dane Asbase w postaci

tabelarycznej.
Parametryzacja:
e QOkreslenie typu danych
e Wybor kolumn

Okreslenie identyfikatora zrodta danych

Filtr i sposob sorto
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SN PNC Te'"m;t“ra Obroty MAX  Stanowisko Data G;gﬁﬂa Gk‘:ﬁ.‘”cga
34600412 914906449 00 1152 204  f6listopada2013  11:2546 114516
WHEPRT | Q14906449 0.0 1158 203  f6listopada2013  11:2235  11:45:04
34600510 914906449 00 1152 202  f6listopada2013 112154  11:36:13
34600541 914906449 M1 1152 201  16listopada2013 111806 12:10:40
34600005 914907045 00 798 L10.1 16 listopada 2013 12218 |
34600073 914907045 00 942 L10.4  f6listopada2013 110508 111916
34600004 914906614 00 1518 108 16listopada2013  10:56:31 11:00:02
34600171 914907045 00 942 106  f6listopada2013  10:5449  11:07:50
34600002 914907047 0.0 942 L1010 16listopada2013  10:52:11 11:09:40
34600004 914907427 00 1152 1109 f6listopada2013  10:5124  10:57:56
34600002 914907034 0.0 104 1103 16listopada2013  10:2435  10:3746
34600101 914907045 204 948 105  16listopada2013  10:21:35  10:3928
34500079 913101420 00 960 TOP8  OBlistopada2013 134207  1357:59
34500079 913101420 25.1 960 TOP7  OBlistopada2013 132247  13:39:11
34500079 913101420 00 960 TOP5  OBlistopada2013 130318  13:19:45
34500079 913101420 00 90 TOP 4 (QBlistopada2013 123942 125423 -




Obiekt Tabela asbase

W trybie mieszanym czes¢ danych aktywnego
wiersza wyswietlana jest z uzyciem osobnych
obiektéw. T

Konieczne zdefiniowanie wtasciwosci Identyfikato.
zestawu zmiennych.

Obiekt Tabela zmiennych tworzy wewnetrznie
potgczenie (nienazwane).

2014-05-29, Warsztaty IPA 2014 ASE=EE



Sterowanie pracg obiektu Tabela asbase

Akcja ObjectAction pozwala na sterowanie praca
obiektu Tabela asbase.

ObjectAction (nazwa_obiektu, rodzaj_operacji) —zgm

Rodzaj operacji:

SFirst, SLast, SNext, SPrevious, SNextPage, _
SPreviousPage — nawigacja

SReload — ods$wiezenie danych
SAdd, SUpdate, SDelete — modyfikowanie danych

SDownload — zatadowanie aktualnego rekordu do
»zestawu zmiennych tadowan”
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AsTrend

Dane zestawow rejestracji mogg by¢ wyswietlone
na wykresach programu AsTrend.

Szczegoty w osobnej prezentacji.
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Dobodr typow kanatow dla uzywanych zmiennych

Zmienne rejestrowane z urzgdzen fizycznych |
zmienne pol receptur tadowanych do urzgdzen,
zmienne synchronizujgce warunkow rejestracji: s

Zawsze kanaty Asix6/fizyczne

Zmienne uzywane do przegladania danych na —_—
diagramach:

Kanat Asix6/None - w trybie kompatybilnosci
Kanat Evo/None - zalecany
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Doboér typow zmiennych

Pola numeryczne — odpowiadajgce im typy
numeryczne NIC_INT, NIC_FP

Pola tekstowe — typ NIC_TEXT lub typ String dla
kanatu Evo/None (

Pola typu data — NIC_INT (ilo$¢ sekund od 1.1. 19
wymagana konwersja funkcjg FromAsix6Data
przy wyswietlaniu) lub NIC_TEXT, DateTime dla __
kanatu Evo/None

Pola typu czas trwania — NIC_INT (ilos¢ milisekund,
wymagana konwersja funkcjg FromAsix6Time
przy wyswietlaniu) lub NIC_TEXT, TimeSpan dla
kanatu Evo/None
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Dostep do danych Asbase’a w skryptach

Klasa AsbaseAccess

Umozliwia wygodny odczyt danych z bazy danych -
Asbase. |

Metody: ReadArchive, ReadLoads, ReadRecipes, | |
ExecuteQuery —

Metody zwracajg obiekt DataTable — mozna go
przekaza¢ do metod systemu raportow
skryptowych.
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Receptury przeliczane

Niektore pola receptury nalezy deklarowac jako ,,%
wsadu”.

W momencie tadowania receptury nalezy podac !
wielko$¢ wsadu — w zestawie zmiennych musi
by¢ podana zmienna dla pola statego Wsad.

Do zmiennych zestawu tadowane sg wartosci
przeliczone.

W tabeli fadowan mozna rejestrowac wartosci
procentowe i przeliczone.
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Relacje pomiedzy danymi

Relacje pozwalajg na fgczenie danych z réznych
tabel bazy danych Asbase:

* Potaczenie pomiedzy tabelami zestawdw
rejestracji (1:1 lub 1:n, poprzez dowolne pole)/

e Potgczenie pomiedzy zestawem rejestracji i
tabelg zatadowania receptury (poprzez pole
identyfikatora rekordu)

Akcja AsbaseOpen i obiekt TabelaAsbase —
parametry i wtasciwosci identyfikator podrzednego
Zrodta i identyfikator podrzednego zestawu
zmiennych.
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Kierunki rozwoju

Petne wsparcie dla Unicode w bazie danych Asbase.

Warunki rejestracji wykonywane bezposrednio w ,_
Asix.Evo.

Utatwienia parametryzacji bazy danych Asbase
(import konfiguracji z plikdw xml/xls).

Dodanie zlecen produkcyjnych.

Docelowo: wbudowanie wszystkich funkcji
programu Asbase w Asix.Evo.
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ASKOM Sp. z o.0.

ul. Jézefa Sowinskiego 13
44-100 Gliwice
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